
 

 

 

Инструкция по применению мастики «ДЕЛЬС-ВР» 

Материал: мастика полимерная гидроизоляционная «ДЕЛЬС-ВР» 

Производитель: НПО ГУДВИЛЛ 

Назначение: универсальная однокомпонентная мастика для устройства гидроизоляции и 

кровельных покрытий. Может применяться по влажным и сухим минеральным 

основаниям, а также в зимний период. 

1. Подготовка основания 

 Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, снега, льда, масел, 

цементного молочка и непрочных участков. 

 Допускается нанесение мастики на влажные поверхности, но без застойной воды. 

 Грунтование поверхности сторонними праймерами не требуется. 

При наличии пористых, ослабленных или неоднородных оснований 
рекомендуется предварительно обработать поверхность праймером «ДЕЛЬС-ВР 
Грунт». Это укрепляет основание, снижает расход и обеспечивает максимальную 
адгезию последующих слоёв мастики. 

2. Подготовка мастики к работе 

 Перед применением тщательно перемешать мастику в заводской таре не менее 5 

минут, по всей глубине, строительным миксером. 

 При работе в зимнее время (до –20 °C) мастику следует выдержать в тёплом 

помещении до температуры +10 °C при ручном нанесении и до + 20 °C при 

машинном нанесении. 

3. Нанесение материала 

 Работы допускается выполнять при температуре воздуха до –20 °C. 

 Мастика наносится в 2–3 слоя с обязательным высыханием каждого предыдущего 

слоя «на отлип». 

 Средний расход: 3,0 кг/м². 

 Наносить мастику можно: 

o механизированным способом — безвоздушное напыление (установки типа 

Graco Mark V, Mark X, DutyMax или аналогичные); 

o вручную — кистью, шпателем или валиком. 

 В местах примыканий, швов, трещин рекомендуется межслойное армирование 

геотекстилем или строительным бинтом. 

 Не допускается разбавление мастики растворителями или добавление посторонних 

компонентов. 

 



 

 

 

 

4. Очистка оборудования 

Очистку инструментов и оборудования производить сразу после окончания работ с 

помощью уайт-спирита или ксилола. 

 Неотверждённую мастику можно удалить горячей водой с мылом, отверждённую 

— механическим способом. 

 

5. Дополнительная информация 

 Работы выполнять в соответствии с общими требованиями по устройству 

гидроизоляции. 

 Гарантийный срок хранения мастики — 12 месяцев со дня изготовления. 

 


