
 

 

 

 

Инструкция по применению мастики КЕРАМИТ СОЛО 

Однокомпонентная полиуретановая мастика для гидроизоляции и кровельных работ 

Производитель: НПО ГУДВИЛЛ — npo-goodwill.ru 

1. Назначение 

КЕРАМИТ СОЛО — однокомпонентная полиуретановая мастика, образующая 

эластичное, прочное и износостойкое гидроизоляционное покрытие. 

Применяется для устройства и ремонта кровель, защиты бетонных и металлических 

конструкций, гидроизоляции фундаментов, террас, резервуаров и технологических 

площадок. 

2. Сферы применения 

 Гидроизоляция и ремонт кровель (включая бетонные, металлические, рулонные 

основания). 

 Защита фундаментов, стен подвалов, подземных конструкций. 

 Террасы, эксплуатируемые кровли, технологические площадки. 

 Резервуары, бассейны и ёмкости (наружная гидроизоляция). 

 Промышленные и гражданские объекты с воздействием влаги и агрессивных сред. 

3. Преимущества 

 Однокомпонентная — готова к применению, не требует смешивания. 

 Формирует бесшовную гидроизоляционную мембрану с высокой эластичностью. 

 Стойкая к атмосферным воздействиям, УФ, перепадам температур. 

 Высокая адгезия к бетону, металлу, дереву и рулонным покрытиям. 

 Удобна как при гидроизоляции больших поверхностей, так и при ремонте 

локальных участков и сложных примыканий. 

4. Подготовка основания 

 Очистить поверхность от пыли, грязи, масел, отслаивающихся фрагментов, старых 

непрочных покрытий. 

 Удалить цементное молочко, при необходимости выполнить легкую шлифовку. 

 Раковины, трещины и выбоины устранить ремонтными составами или раствором 

М200. 

 При работе с сильно впитывающими или рыхлыми основаниями рекомендуется 

применение рекомендованного производителем праймера. 

 



 

 

 

 

5. Подготовка материала 

 Перед применением тщательно перемешать мастику в заводской таре 

строительным миксером на низких оборотах — до полной однородности. 

 При работе в холодный период рекомендуется предварительный подогрев 

материала до +10° C при ручном нанесении и +20 °C при машинном нанесении. 

 Разбавление мастики растворителями строго запрещено. 

6. Нанесение материала 

Способы нанесения: 

 кисть 

 валик 

 шпатель 

 безвоздушное напыление (оптимально для больших площадей) 

Рекомендации: 

 Мастику наносить в 2–3 слоя. 

 Каждый слой наносить после высыхания предыдущего «до отлипа» — покрытие не 

должно липнуть при лёгком надавливании рукой. 

 В местах примыканий, стыков и напряжённых участков выполнять межслойное 

армирование геотекстилем или армирующей лентой. 

 Толщина и расход определяются проектными требованиями исходя из назначения 

покрытия. 

7. Контроль качества покрытия 

 Проверить равномерность нанесения, отсутствие непрокрасов, пор, вздутий. 

 Убедиться, что толщина соответствует нормативам. 

 На критичных объектах рекомендуется выполнить проверку адгезии или пробное 

вскрытие фрагмента покрытия. 

8. Очистка оборудования 

 Инструменты и оборудование очищать сразу после работы органическими 

растворителями типа уайт-спирита или ксилольной группы. 

 До отверждения остатки можно удалить растворителем. 

 Отверждённая мастика удаляется только механическим способом. 



 

 

 

 

9. Хранение и транспортировка 

 Хранить в плотно закрытой заводской таре. 

 Температура хранения: +5…+25 °C (избегать перегрева и замораживания). 

 Срок годности — согласно маркировке на таре. 

 Беречь от попадания прямых солнечных лучей. 

10. Меры безопасности 

 Работать в средствах защиты рук, глаз и кожи. 

 Обеспечить вентиляцию при внутренних работах. 

 Избегать соприкосновения с открытым огнём при использовании растворителей 

для очистки. 

 


